
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主要技术参数 
TECHNICAL DATA 

 

纱框周长 
Reel girth 

1000mm±1mm 

可设定圈数 
Reeling circle 

1~9999 

纱框可调转速 
Reel speed 

30~300rpm (Stepless variable speed) 

横支行程 
Guide bar travel 

35mm 

外形尺寸 
Dimensions 

790×700×500mm(L×W×H) 

机台重量 
Weight  

60kg  

工作电源 
Power 

AC220V，50Hz 

缕纱测长机，可制备特定长度及圈数的绞纱，用于

纱线支数、强力等测试。配有周长为 1 米的伸缩纱

框、筒子纱架及预张力装置、预置计数器等。 

符合标准：ASTM D2260，ASTM D1907， 

ISO 2060 

K086 缕纱测长机 
Electronic Yarn Wrap Reel K086 

The Electronic Wrap Reel produces skeins of  

yarn (of predetermined length and number 

of turns) for count and /or strength testing. 1 Metre circumference collapsible swift. 

Complete with yarn package stand and pretension device.  Unit fitted with counter 

that allows user to set a predetermined number of turns.  

Standards:  ASTM D2260，ASTM D1907，ISO 2060 
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